
Rotary Evaporatör 

RE SERİSİ 

Bu yeni cihaz arıtma damıtma testlerinde, ince bir filmi negatif basınç koşullarında ısıtarak döndürür ve 

şekillendirir, etkili bir şekilde buharlaştırıp ve arıtıp arındırmak için çözücüyü yoğunlaştırır. Bu ürünleri ; çok 

amaçlı sirkülasyonlu su vakum pompası, diyaframlı vakum pompası, düşük sıcaklık sirkülasyonlu 

(vakum) pompa, sirkülasyonlu soğutucu, düşük sıcaklıklı soğutma sirkülasyonlu pompa ile sistem cihazlarına 

dönüştürebilirsiniz. 

Özellikleri: 

• Yüksek vakum derecesi sağlamak için Teflon (PTFE) ve
florlu kauçuk ile mükemmel sızdırmazlığı garanti eder.

• Kondenserin hava emme nozulu vakum borusuyla
ayarlanır ve bağlantıdan sonra daha güven hale gelir

• Cihazın tasarımı kolaylıkla genişletilebilir.

• Kolay kaldırma, yukarı ve aşağı doğru hareket ettirme
ve kilitleme kolaylığı.

• Özel elektrikli makine ile uzun süre kullanım garantisi

• Hız göstergesi ile kolay bir şekilde çalışma seçeneği

• Sıcaklık, doğru sıcaklık kontrolünü sağlayan PID
kontrolünü uygular.

• Banyo ve ana çerçevenin ayrılması yapılandırmayı
esnek hale getirir.

• Banyo sıcaklık değeri, döngü hızı, zaman ve diğer
parametrelerin geniş LCD panelde eşzamanlı
gözlemlenebilmelerine olanak sağlar.

• 2 yıl garantili



Teknik Özellikleri: 

Model RE1000V RE1000L 

Ortam Sıcaklığı（℃） 5～35 

Dönme Hızı（rpm） 10～180 

Evaporatör hızı（ml/dak） 20 

Erişilebilir vakum（Pa） 3mmHg altında 

Sıcaklık Aralığı（℃） Oda sıcaklığı～100 

Sıcaklık Görüntüsü Tuş takımı girişi Dijital ekran 

Hız ayarı Düğme ayarı, Dijital ekran 

Güç kaynağı (V/Hz) 220/50 

Döner motor(W) 25 

Isıtıcı gücü（kW） 1.5 

Yoğunlaştırma tüpü 
Tip Dikey tip su soğutmalı Yatık tip su soğutmalı 

kondansatör（㎡） 0.12 

Döner kap（L） 
0.5～2 

Toplama kabı（L） 1 

Vakum tıkacı Teflon + Vinton malzemelerden yapılmış çift sızdırmazlık halkaları 

Su banyosu boyutu （mm） φ260×140 

Su banyosu hacmi (L) 7.4 

Kaldırma masası fonksiyonu 
Ağırlık dengelemesi Yükselme kaldırma + manuel kaldırma 

İnme stroku（mm） 100+150 

Boyutlar(mm) 560L×320W×660H 750L×320W×540H 

Ağırlık（kg） 9.5 

İçerik Bilgileri: 

ÜRÜN KODU AÇIKLAMA 

004-001-001 
Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, vakum conta halkası, cam malzeme seti, su 
banyosu, ayar vidası ve çapraz tornavida ile birlikte set olarak sunulur 

004-002-002 
Kullanım kılavuzu, garanti belgesi, vakum conta halkası, cam malzeme seti, su 
banyosu, ayar vidası ve çapraz tornavida ile birlikte set olarak sunulur 



Yedek Parça Bilgileri: 

1.Cam Kondansatör 11.Cam dönme ekseni
2.Cam besleme ventili 12.Buharlaştırma şişesi çabuk açılan ventili
3.Alıcı şişe kıskacı 13.Buharlaştırma şişesi
4.Alıcı şişe 14.Kondansatör desteği + kauçuk askı aparatı
5.Kondansatör kilit somonu 15.Motor koruyucusu 
6.Yaylı halka 16.Kaldırma tertibatı
7.Vakum conta halkası 17.Kaldırma kolu
8.Yatak başlığı 18.Altlık
9.Paslanmaz çelik dönme ekseni
10.Konik kovan
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